LC 35/70

Langsam drehende Pumpen SERIE 100

|| EIGENSCHAFTEN

———&@ Impellerpumpe
—@ Reduzierte Drehzahl
———@ Pumpengehiuse aus 316L Edelstahl-Feinguss
—&® Pumpe auf Edelstahl-Wagen
—& Volumenstrom: 35 und 70 hl/ h
——&@ Drehzahl: 230 und 460 U/min
— @ Sehr geringe Sauerstoffaufnahme (<0,05mg/L)
—&® Drehrichtungsumschalter
coMmFi-os

—® Macht: 1,1 kW




|| VERWENDUNG @Cazaux

¢ Uberpumpen

¢ Entkalken

@ Filtern

® Flaschenabfillung
® Fassabfillung

| | KENNLINIEN

3,5 Diese Versuche wurde mit 3 m
3 =230 rpm langen Schlduchen auf Saug-
55 =460 rpm und Druckseite in Wasser von
s 15°C durchgefihrt.
53 2 Druckverluste hangen ab von:
S 1,5 * Lange der verwendeten
S 4 Schlauchleitungen.
* Dichte und Temperatur
0,5 des geforderten Produkts.
0 e Harte und Typ des Impellers.
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| | ABMESSUNGEN Gewicht : 31 kg
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