








NOVITà

Pressostato
La pompa è 

automaticamente comandata 
dalla pistola di riempimento.

Accessorio disponibile 
soltanto per le pompe 

con variatore elettronico.

Pressostato 40
Pressostato 50
Pressostato 70

Regolatore di pressione tutto 
acciaio inox con manometro

Indispensabile per la 
filtrazione, il regolatore 

si monta su pompe con Ø40 
o 50 o raccordi in linea.

Reg. 40
Reg. 50�
Reg. 70

Quadro a muro  
con galleggiante

4 kW con 3 m di cavo di  
alimentazione e cavo da 5 m 

con galleggiante e contrappeso
Comando a 24 V. Presa da 16 A
Funzione automatica/manuale

BFM4

Telecomando  
con filo

Da 10 a 30 metri di cavo.

ATTENZIONE: Alcune opzioni non sono cumulabili sulla stessa pompa.

Radio Blue 4 kW
Marcia/Stop/Inversione

Potenza 4 kW, 400 V, IP66, presa 16 A.  
Base elettrolucidata

10m di cavo

Compelec 22

25

Telecomando
Per pompa a variatore elettronico.

Marcia avanti/indietro  
e variazione in continuo.

IP167,
T° di funzionamento

da -20°c a +50°c,  
18 frequenze.

Solamente su pompa nuova.

Opzione lame vibranti
Sicurezza anti marcia a secco per pompa  con variatore elettronico.

LAME/VIBRANTE/DN40
LAME/VIBRANTE/DN50
LAME/VIBRANTE/DN70

Compelec 33
Compelec 37

Accessori Oenoflex®, Rotorflex®

Kit valvola motorizzata 
tipo farfalla  

con fissazione
Chiusura automatica della 

valvola in caso di interruzione 
della corrente (durata minima 
di chiusura: da 7 a 15 secondi 

secondo il modello).

Kit valvola motorizzata 
veloce

Chiusura della valvola in 1 secondo 
con attuatore e accoppiamento

Schermo touch-screen
Solamente sulle pompe LOB e Doublexc

Assemblatore automatico
Concepito per agevolare e rendere più affidabile l’assemblaggio di più 
vasche (2, 3, 4, 5 ....). Una volta programmato il volume da trasferire di 

ogni vasca nel dispositivo, le valvole e il flussometro elettromagnetico di 
precisione gestiscono il cambio delle vasche al posto vostro.

Questa opzione è proposta 
solamente sulle pompe  

attrezzate con un flussometro  
e uno schermo tattile.

Connessioni 50 mm
Connessioni 65 e 70 mm

Connessioni 80 mm
Connessioni 100 mm

NOVITà

Compelec 33
(Portata 450 m)

Compelec 37
(Portata 1000 m)



Novità: pompe, attrezzi e dispositivi
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Dosapred
Pompa peristaltica dosatrice per i vostri  

prodotti input enologici.
Pompa peristaltica con cavo flessibile in gomma per pressioni di 

lavoro fino a 8 bar. Il flusso varia da 140 a 1200hl/h
Modo Batch: parametrando una quantità predefinita, la pompa si 
avvia e una volta raggiunta la quantità inserita nel dispositivo, la 

pompa si ferma.
Attrezzata con un codificatore conta giri.

Modo continuo

DOSAPRED HP
Sincronizzazione del flusso della pompa 

dosatrice in funzione del flusso istantaneo del 
vino.

Permette d’incorporare dei fluidi al vino in modo 
preciso prima della linea d’imbottigliamento.

Modo manuale: possibilità d’invertire il senso di 
pompaggio e di variare la velocità.

Modo automatico: il flusso del dosaggio si 
adatta automaticamente al flusso del vino e 

all’informazione di dosaggio scelta.

Un flussometro di precisione è integrato in modo 
da controllare la qualità del dosaggio realizzato.

Vasca di alimentazione  
per pompe a lobi

SH LOB 200/300 
SH LOB 600/ 1000 

Con sonda di detezione di solidi integrata

Pompa di rimontaggio elico-centrifuga 
316l per fissazione su serbatoio

HCZ100: flusso 100 hl/h. Motore 1,1 Kw. 1400 giri/mn
HCZ200: flusso 200 hl/h. Motore 3 Kw. 1400 giri/mn
HCZ300: flusso 300 hl/h. Motore 4 Kw. 1400 giri/mn

Pompa Lob® con flussometro  
elettromagnetico integrato

Opzione flussometro
Ø50 mm, Ø65 mm, Ø70 mm

Cazflot
Per una chiarifica rapida dei mosti

- Concepita per la flottazione da serbatoio a serbatoio.
- �Composta da un gruppo di saturazione, 2 pompe peristaltiche 

dosatrici, un prefiltro e una centralina di controllo.

Cazflot 1: Portata di trattamento 100hl/h
Cazflot 3: Portata di trattamento 300hl/h

Lobinox®
Pompe in acciaio inox con due tri lobi
Portata da 50 a 400hl/h secondo il modello

Pompa ATEX: œnoflex® e LOB®
Pompa concepita e fabbricata secondo le norme ATEX:

Categoria 3G - Utilizzo in zona 2

LOB 200, LOB300, 
LOB600, LOB1000

L100, L200,
L300, L400



Novità: pompe, attrezzi e dispositivi

• Visualizzazione istantanea della portata
• �Visualizzazione totalizzatore e azzeramento
• Stop della pompa al volume programmato

Obiettivi:
• �Controllare meglio i vostri protocolli di 

estrazione in funzione dell’avanzamento 
della fermentazione alcolica.

• �Controllare e rendere sicure le vostre 
transazioni commerciali

Applicazioni:
Mosto, vino, olio, alcool.

ŒNODEB®
Una gamma completa di flussometri elettromagnetici  

per le vostre misure di precisione

LOB®M 
Permette di misurare e di registrare la densità, la temperatura e il flusso

La soluzione per il controllo 
e la gestione di:

trasferimenti, assemblaggi, 
stock.

Caratteristiche tecniche

Oenodeb 10/15

Oenodeb 25/50

Riferimenti Oenodeb 10 Oenodeb 15 Oenodeb 25 Oenodeb 50
Diametro raccordo (mm) 50 70 50 70
Intervallo di portata (hl/h) 30 / 300 50 / 700 30 / 300 50 / 700
Temperatura del prodotto (°C) da -5 a 70
Conduttività (µS/cm) >= 5
Precisione misurazione portata (%) +/- 0.2 +/- 0.3
Ripetibilità misurazione portata (%) +/-0.1
Volts 220 ou 380 V 380 V
Asservimento pompa •

Dimensioni di ingombro (mm) 650 x 320 x 580 750 x 320 x 580 1050 x 350 x 750 1300 x 500 x 800
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xBasta utilizzo 
del mostimetro



Maggior fabbricante francese di pompe destinate all’elaborazione del vino, dell’alcool e altri liquidi alimentari,  
la società CAZAUX, creata nel 1954, si è fortemente sviluppata in questi ultimi anni.

CAZAUX ha aumentato la sua capacità di produzione  
e ha traslocato nel 2013 nel suo sito di Montussan vicino a Bordeaux.

Al fin di offrire ai suoi clienti delle risposte perfettamente adeguate alle loro domande,  
CAZAUX sviluppa quotidianamente nuove tecnologie grazie  

al suo “savoir-faire” tecnico e ai suoi investimenti in ricerca e sviluppo.

Affidabilità, reattività e serietà sono le principali qualità che ci permettono  
di proporre soluzioni di pompaggio per numerose applicazioni.

CAZAUX è presente anche in numerosi paesi sparsi sui cinque continenti.
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Z.A. de Lalande - Route de Lalande

33450 MONTUSSAN - France
Tél. +33 (0)5 57 77 70 70 - Fax +33 (0)5 57 77 70 79
e-mail : commercial@rotorflex.com

F A B B R I C A N T E  D I  P O M P E

www.cazaux-pumps.com


